Tabele potwierdzające spełnienie kryteriów technicznych 
	Tabela parametrów technicznych maszyny zgodnie z zapytaniem ofertowym 



	Wymagania
	Oferowane urządzenie

[TAK / NIE]

	nacisk
	40 ton lub więcej
	

	odległość stół-suwak
	280 mm lub więcej
	

	zakres skoku suwaka
	5-75 mm lub więcej
	

	wymiary stołu 
	630x450 mm lub więcej
	

	wysięg
	230 mm lub więcej
	

	średnica otworu w stole
	160 mm lub więcej
	

	średnica otworu w suwaku
	40 mm lub więcej
	

	korpus maszyny spawana
	wymagane
	

	pneumatyczny zespół sprzęgłowo-hamulcowy
	wymagane
	

	panel sterowania
	wymagane
	

	regulacja skoku i położenia suwaka
	wymagane
	

	mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
	wymagane
	

	prowadnice suwaka
	wymagane
	

	automatyczne centralne smarowanie,
	wymagane
	

	fotokomórkowe zabezpieczenie przedniej przestrzeni roboczej,
	wymagane
	

	regulacja prędkości suwaka przez falownik
	wymagane
	


� Proszę odpowiedzieć, czy oferowane przez Państwa urządzenie spełnia dany parametr techniczny lub posiada dany element wyposażenia.





